Informácie pre užívateľa – ochranné okuliare 5122, 5242, 5252, 5262, 5787 (EN 166)

OPTICKÁ TRIEDA 1, mechanická odolnosť trieda F

Ubezpečte sa či zorník je po výmene riadne upevnený. Ak dôjde v priebehu užívania ochranného prostriedku k podráždeniu pokožky viac ho nepoužívajte a pokiaľ podráždenie nepominie vyhľadajte lekára. Výrobky poškodené, s poškriabaným zorníkom alebo na konci životnosti musí byť ihneď vyradené z používania a nahradené novými.

Obmedzenie použitia: Tento výrobok nie je určený pre prácu so zošívačkou, nastrelovačkou alebo podobnými nástrojmi, laserovým žiarením, infekčnými materiálmi a pri teplotách nad 70 °C.

	optická trieda
	sférický účinok D1+D2
m
	astigmatický rozdiel
D1-D2
m
	hranolový účinok

	
	
	
	horizontálny
cm/m
	vertikálny
cm/m

	1
	+/- 0,06
	0,06
	0,75
	0,25
	0,25

	2
	+/- 0,12
	0,12
	1,00
	0,25
	0,25

	3
	+ 0,12
- 0,25
	0,25
	1,00
	0,25
	0,25


Upozornenie: ochranné prostriedky optickej triedy 3 nie sú určené k dlhodobému nepretržitému užívaniu.

Kódovanie odolnosti proti nárazu:

S = zvýšená pevnosť
F = nízka energia nárazu

B = stredná energia
A = vysoká energia
Kódy oblasti použitia:

	bez kódu
	základne použitie
	nešpecifikované mechanické riziká

	3
	kvapaliny
	drobné kvapky alebo postriekanie

	4
	hrubý prach
	prach s časticami nad 5 µm

	5
	plyny a jemný prach
	plyny, pary, aerosóly, dym a prach s časticami pod 5 µm

	6
	elektrický oblúk, skrat
	elektrický oblúk zapríčinený skratom v elektrickom zariadení


Zváračské filtre sú značené číslom ochrany podľa kódu výrobcu
0196 = kód certifikačná organizácia
príklad značenia
obruba
zorník

AH EN 166-B 3 4
GW 1 F


kód výrobcu
norma

kód odolnosti proti nárazu

kód oblasti použitia
kód výrobcu
optická trieda

kód odolnosti proti nárazu

Výrobca: ARTILUX SWISS SAFETY AG, Industriestrass 15, CH-4410 Lieastal
 Dodávateľ do SR: PROTECT Bratislava, Rybničná 40/a, 831 07 Bratislava
