Ochrana očí EN 166:2001


Informácie pre užívateľov

Tento prostriedok na ochranu očí a tváre spĺňa požiadavky európskej smernice pre vybavenie na osobnú ochranu (PPE) 89/686/EEC a bol vyrobený v súlade s požiadavkami štandardnej európskej technickej výkonnostnej normy EN 166:2001.

Nesie súhlas Európskej únie, značku CE.

Sortiment a oblasti použitia 

Každý prostriedok na ochranu očí a tváre je označený v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou pre identifikáciu jeho oblastí použitia a vysvetlenie ako je vyžadované v EN 166:2001.

Význam značiek

Mechanická pevnosť


(rám a zorník)


označenie produktu

Zvýšená robustnosť


(12m/s)


S

Nízke energetické pôsobenie/úder
(45m/s) 


F

Stredné energetické pôsobenie/úder
(120m/s)


B

Vysoké energetické pôsobenie/úder
(190m/s)


A

Ak zorník / priezor a rám / puzdro / chránič čela nenesie identické označenie týkajúce sa mechanickej pevnosti, celý prostriedok na ochranu očí je klasifikovaný ako najnižší.

Ak za úrovňou nárazu nasleduje písmeno “T” t.j. “FT”, prostriedok na ochranu očí poskytuje ochranu proti časticiam s najvyššou rýchlosťou pri extrémnej teplote (-5 °C / +55 °C). Ak za úrovňou nárazu NENASLEDUJE písmeno “T”, potom by mal byť prostriedok na ochranu očí pre ochranu proti nárazu používaný len pri izbovej teplote.

Optická charakteristika (len zorník)

Optická trieda 1






1

Optická trieda 2






2

Optická trieda 3 (nie je vhodné pre dlhšiu dobu používania)
3

Voliteľné požiadavky

Zorník rezistentný voči poškodeniu jemnými časticami

K

Zorník rezistentný voči zahmleniu




N

Zorník so zvýšeniu odrazivosťou




R

Originálny zorník






O

Náhradný zorník
Pre laminátové sklo zorníka, je skúška kontroly označená na zadnej strane.

Oblasti použitia (rám a zorník)

Tekuté kvapky (len okuliare)






3

Tekuté fŕkanie (len chrániče tváre)





3

Veľké prachové častice (len okuliare)




4

Plynové a prachové častice (len okuliare)




5

Krátky obvod elektrického oblúka (len chrániče tváre)


8

Roztavený kov a horúce pevné látky (okuliare alebo chránič tváre)
9

Obe šošovky a puzdro / chránič čela musia niesť “9“ v dodatku úrovni nárazu “F“ alebo “B“ alebo “A“.

Označenie filtrov (iba šošovky)

Označenie produktu









Označenie filtra
Odtieň

Zvárací filter







-

1.2 až 16

Ultrafialové filtre (rozpoznávanie farieb môže byť ovplyvnené)
2

1.2 až 5

Infračervený filter






4

1.2 až 10

Filter proti slnečnej žiare (bez infračervenej špecifikácie)

5

1.1 až 4.1

Filter proti slnečnej žiare (s infračervenou špecifikáciou)

6

1.1 až 4.1

Keď za označením filtra nasleduje písmeno “C“, t.j. 2C, rozpoznávanie farieb nie je narušené.

Pre ďalšie informácie viď. EN 169, EN 170, EN 171 a EN 172.

Pre zváranie používajte len okulár označený zváracím filtrom odtieň 1.2 až 16.

Zabezpečenie výmeny filtrov šošoviek šošovkami rovnakých špecifikácii. Spevnený minerálny filter by mal byť použitý iba v kombinácii s vhodným vystužovacím zorníkom. Dioptrické okuliare zabezpečujú len obmedzené úrovne ochrany.

Veľkosť prostriedku na ochranu očí

Prostriedok na ochranu očí je navrhnutý, aby sedel na úzkej hlave.

Označenie rámu obsahuje písmeno “H“.

Skladovanie, použitie a údržba

Každý prípravok na ochranu očí by mal byť po použití uložený do čistého určeného prostredia ďaleko od nadmerného tepla a vlhkosti.

Skladovacia teplota = 0 °C – 40 °C


relatívna vlhkosť = 30 % - 80 %

Transport prostriedku na ochranu v jeho pôvodnom balení alebo v rovnakom kontajneri.

Pred použitím zabezpečiť nepoškodenosť prostriedku na ochranu očí. 

Poškriabané alebo poškodené okuliare majú byť nahradené tak, aby boli dodržané inštrukcie pre inštaláciu priložených náhradných dielov. Prosím buďte si vedomí toho, že nadštandardne opotrebované optické okuliare - prostriedok na ochranu očí proti časticiam najvyššej rýchlosti môžu prenášať účinok, a tak spôsobiť riziko pre nositeľa.

Čistenie a dezinfekcia

Každý prostriedok na ochranu očí by mal byť čistený použitím mierneho saponátu alebo vhodného prípravku na čistenie šošoviek. Prostriedok na ochranu očí by mal byť sterilizovaný použitím mierneho roztokom dezinfekčného prostriedku.

Nepoužívajte rozpúšťadlo na čistenie prostriedku na ochranu očí.

Prosím buďte si vedomí toho, že niektoré materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s tvárou môžu spôsobiť náchylným jedincom alergické reakcie. 

Starnutie a zastarávanie

Všetky produkty PULSAFE sú vyrobené z ustálených plastových materiálov, ktoré by nemali nadmerne starnúť počas predpokladanej životnosti produktu.

K starnutiu plastov môže dochádzať pod silným pôsobením UV žiarenia.

V každom prípade by mali byť okuliare a priezory nahradené po maximálne 2 ročnom používaní. Rámy, puzdro a chránič čela po 3 ročnom používaní.

