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Ochranné rukavice prstové pro svářeče 116017 MERLIN

ČSN EN 407 


ČSN EN 388


ČSN EN 420


ČSN EN 12477

Popis.

Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké štípané hovězí usně. Jsou bez podšívky. Dodávány jsou  ve  velikosti 11“. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele,  typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení.

Určení.

Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí v souladu snormami ČSN EN 388, 407, 420, 12477.
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Odolnost proti oděru:
třída  2

Odolnost proti řezu:
třída  1

Odolnost proti dalšímu trhání:
třída  2

Odolnost proti propíchnutí:
třída  3
2123
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Odolnost proti hoření
třída  4

Odolnost proti kontaktnímu teplu
třída  1

Odolnost proti konvekčnímu teplu
třída  X

Odolnost proti sálavému teplu
třída  X

Odolnost proti malým rozstřikům kovu
třída  3
41xx3

Úchopová schopnost
třída  4

Rukavice MERLIN 116017 je na základě EN12477 klasifikovaná jako
svářecí rukavice typ B

Rukavice používejte pokud možno za sucha a chraňte je před zbytečným znečištěním z vnitřní i vnější strany. Z hygienických důvodů je možné místo podšívky používat lehké bavlněné úpletové rukavice, které lze snadno vyprat.

Údržba a čistění.

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Prodřené, propálené, silně znečištěné nebo ztvrdlé páry vyměňte za nové. Tyto rukavice nejsou určeny pro čistění praním

Skladovatelnost.

Rukavice skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla.

Upozornění !

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele mohou u citlivých osob být příčinou alergických reakcí.
V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obyčejně průniku UV záření zabrání.

Z důvodu zachování funkčnosti nelze při elektrickém obloukovém svařování ochránit všechny části pod elektrickým napětím proti přímému kontaktu.

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1024 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 11652 Praha 1, Česká republika
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INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM, ZVÁRAČSKÉ
TYP:  116017       NÁZOV: MERLIN       TYP B
Popis:

Päťprstové ochranné - zváračské rukavice sú vyrobené z kvalitnej hovädzej usne bez podšívky. Dodávané sú vo veľkosti 11“. 
Použitie:

Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice  proti mechanickým rizikám a pre bežné zváračské práce v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388, 407, 420, 12477. Z hygienických dôvodov je možné miesto podšívky používať ľahké bavlnené úpletové vložky, ktoré sa dajú ľahko vyprať. 

Rukavice sa odporúčajú pre postupy, pri ktorých sa požaduje väčšia úchopová schopnosť, ako je to napr. pri zváraní TIG.
Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
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Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4


piktogram
identifikácia
značka                      piktogram                            piktogram

informácia
výrobcu
zhody           mechanické nebezpečenstvá         teplo a oheň

2123 - Stupne mechanickej ochrany                                                          41XX3X – stupne tepelnej ochrany

Stupeň ochrany proti oderu:                trieda 2          Odolnosť proti horeniu:                             trieda  4   

Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou:
 1           Odolnosť proti kontaktnému teplu:           trieda   1             

Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:        2           Odolnosť proti sálavému teplu:                trieda   X                        

Stupeň ochrany proti prepichnutiu:               3           Odolnosť proti konvenčnému teplu:          trieda  X           

                                                                                  Odolnosť proti malým rozstrekom kovu:   trieda   3                 


                                                  Odolnosť proti veľkým rozstrekom kovu:   trieda  X

116017  MERLIN  typ a názov rukavice    EN 12477: 2001   TYP B  číslo a rok vydania normy    typ zváračskej       

                                                                                                                                                                   rukavice

11“         veľkostné číslo rukavice
       X. Q    YYYY
    dátum výroby(štvrťrok  rok)

Rukavica MERLIN 116017 je na základe EN 12477:2002 klasifikovaná ako

Zváračská rukavica TYP:B

Údržba a kontrola výrobku:

Pred každým použitím rukavíc je nutné z dôvodu bezpečnosti vykonať vizuálnu kontrolu. Predraté, prepálené, stvrdnuté alebo inak závažne poškodené rukavice vymeňte za nové. Rukavice nie sú určené na čistenie praním.

Skladovateľnosť:

Rukavice je nutné skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. 

Upozornenie:

U citlivých osôb môže materiál, ktorý príde do styku s pokožkou vyvolať alergickú reakciu.

Upozornenie: V súčasnej dobe neexistuje žiadna normalizovaná skúšobná metóda na zaistenie prieniku UV žiarenia cez materiál rukavíc, ale že v súčasnosti používané metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zváračov zvyčajne zabráni prieniku UV žiarenia.

Pri elektrickom oblúkovou zváraní nie je možné z dôvodu funkčnosti chrániť všetky časti pod elektrickým napätím pred priamym kontaktom.
Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1024 Výskumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 11652 Praha 1, Česká republika

Splnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 

